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مخلوط

 هشدار! همیشه  از دستورالعمل های سازنده مواد شیمیایی  که روی برچسب محصول آنها چاپ شده است برای استفاده ، تمیز کردن و نگهدار
ی ،رعایت  کنید. با رعایت از قسمت مراقبت و تمیزکاری دستورالعمل سازنده ، بعد از هر بار استفاده  دستگاه را به طور کامل تمیز کنید. مواد 

شیمیایی را در خارج دسترسی کودکان نگهداری کنید. انجام ندادن آن باعث آسیب دیدگی جدی نفرات می شود.

هشدار! این محصول برای پاشش مواد شیمیایی خانگی و باغی در سطح مصرف کننده مانند علف کش، قارچ کش ها ، سموم دفع حشرات و  
کودی طراحی شده است.

احتیاط: اطمینان شوید که در مخزن مواد شیمیایی دفعه پیش باقی نمانده است در غیر این صورت، واکنش شیمیایی ممکن است منجر به تولید گاز 
مضر شود.

اخطار: از پر کردن بیش از حد مخزن خودداری کنید. این کار باعث صدمه دستگاه می شود.

اخطار: مایع اسپر باید مانند آب رقیق باشد. مایع غلیظ به خوبی پخش نمی شود.
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دکمه بررسی روی کارتریج باتری را فشار دهید تا ظرفیت باقیمانده باتری نشان داده شود. چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند.

چراغ‌های نشانگر

ظرفیت باقیمانده

خاموشروشن

75 % تا 100 %

50 % تا 75 %

25 % تا 50 %

0 % تا 25 %

توجه: بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، این نشانه ممکن است کمی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد.

توجه: هنگامی که سیستم محافظت باتری کار بکند، چراغ نشانگر اول (منتهی الیه سمت چپ) چشمک خواهد زد.
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نشان دادن ظرفیت باتری باقیمانده

دکمه بررسی روی دستگاه را فشار دهید تا ظرفیت باتری باقیمانده را نشان داده شود. چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند. بر اساس شکل 5

چراغ‌های نشانگر

ظرفیت باتری باقیمانده
خاموشروشن

50 % تا 100 %

30 % تا 50 %

0 % تا 30 %

توجه:
	�بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، این نشانه ممکن است کمی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد. •

1 2

دکمه بررسی2چراغ‌های نشانگر  1

شکل 5

سیستم محافظت از دستگاه/ باتری
دستگاه حاوی سیستم محافظ است. این سیستم  به طور اتوماتیک منبع برق به موتور را قطع کرده تا طول عمر دستگاه و باتری را افزایش دهد. اگر دستگاه و 

باتری در یکی از شرایط زیر باشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود:

	�محافظ اضافه بار: هنگامی که کار دستگاه گونه ای باشد که باعث جریان غیرعادی زیادی شود ، دستگاه به طور خودکار و بدون هیچ گونه نشانه ای متوقف می  -
شود. در این شرایط ، دستگاه را خاموش کرده و برنامه ای را که باعث بار بیش از حد دستگاه شده  را متوقف کنید. سپس دستگاه را روشن و دوباره استارت 

کنید.

	�محافظت در برابر تخلیه بیش از حد ، وقتی مقدار باتری کم باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. اگر دستگاه حتی در زمان روشن بودن سوئیچ  -
ها، کار نمی کند ، کارتریج باتری را از دستگاه خارج کرده و آن را شارژ کنید.

نشانگر ظرفیت باقیمانده باتری
فقط برای کارتریج‌های باتری دارای نشانگر

1

2

دکمه بررسی2چراغ‌های نشانگر1

شکل 6
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توضیحات کاربردی
 احتیاط:

همیشه قبل از تنظیم یا بررسی عملکرد دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش کنید و کارتریج باتری را دربیاورید.

نصب کردن یا خارج کردن کارتریج باتری

 احتیاط:
همیشه قبل از نصب یا خارج کردن کارتریج باتری، دستگاه را خاموش کنید. 	•

هنگام نصب یا خارج کردن کارتریج باتری، دستگاه و کارتریج باتری را محکم نگه دارید. محکم نگه نداشتن دستگاه و کارتریج ممکن است باعث شود که آنها  	•
از دستتان لیز بخورند و به آسیب دیدن دستگاه و کارتریج باتری و آسیب دیدگی نفرات منجر شود.

در هنگام نصب کارتریج باتری، به زور نصب نکنید. اگر کارتریج به‌راحتی در جای خود نلغزد، به این معنی است که به درستی جاگذاری نشده است. 	•

برای نصب کارتریج باتری، قفل را پایین کشیده و سپس درپوش باتری را باز کنید. زبانه کارتریج باتری را با شیار داخل محفظه تراز کنید و بلغزانید تا در جای 
خود قرار بگیرد. همیشه آن را تا آخر فشار دهید تا اینکه با صدای خفیف تق در محل خود قفل شود. بر اساس شکل 3

برای خارج کردن کارتریج باتری، همزمان با فشار دادن دکمه، آن را از دستگاه بیرون بکشید. بر اساس شکل 4

شکل 4شکل 3
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مونتاژ
 احتیاط:

همیشه قبل از انجام هر گونه کار بر روی دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش و کارتریج باتری را دربیاورید.

 احتیاط:
همه قطعات را به خوبی مونتاژ شود تا در هنگام کار کردن از دستگاه نشتی مایع پیدا نکند.

مونتاژ دسته سمپاش
درپوش را از دسته جدا کنید. 	.1

	�اورینگ را از محل خود قرار دهید، سپس دسته سمپاش را روی دستگیره قرار دهید و محکم بپیچانید. بر اساس شکل 1 .2
مهره بلند را شل کنید و دسته سمپاش را تا طول مورد نظر بکشید. 	.3

مهره بلند را دوباره محکم کنید 	.4

1 2 3 4 5

مهره بلند2سر اسپری قابل تنظیم1
اورینگ4دسته سمپاش3
دستگیره5

شکل 1

شانه بند
مانندشکل، بند شانه را به گیره دستگاه پیوند کنید. بر اساس شکل 2

1

 گیره1

شکل 2
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استفاده و مراقبل از سمپاش باغی شارژی

سمپاش باغی شارژی می توان با استفاده از کارتریج باتری یون لیتیوم Makita کار کند. استفاده از هر گونه باتری دیگر ممکن منجر به آتش سوزی شود.  	.1
برای شارژ باتری فقط از شارژر های مخصوص استفاده کنید. شارژری که ممکن است مناسب برای یک نوع باتری میباشد، ممکن است هنگام استفاده برای 

باتری دیگر منجر به بروز خطر آتش سوزی شود.

هنگام نصب یا خارج کردن باتری، همیشه سمپاش باغی شارژی را  در سطح پهن و ثابت قرار دهید. 	.2

از استفاده هر گونه باتری، لوازم جانبی و ملحقات پیشنهاد نشده سازنده دستگاه خودداری کنید. استفاده هر گونه باتری، لوازم جانبی و ملحقات پیشنهاد نشده  	.3
ممکن است منجر به آسیب دیدگی جدی نفرات می شود.
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دستورالعمل‌های ایمنی مهم برای کارتریج باتری
قبل از استفاده از کارتریج باتری، تمام دستورالعمل‌ها و علائم  	.1

 هشداردهنده روی )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( محصول که 
از باتری استفاده می‌کند را بخوانید.

کارتریج باتری را باز یا دستکاری نکنید. این کار ممکن است منجر به  	.2
آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، یا انفجار شود.

اگر زمان بهره‌برداری نسبت به قبل بیش از حد کوتاه شده باشد،  	.3
بلافاصله دستگاه را متوقف کنید. این کار ممکن است به داغ شدن، 

سوختگی احتمالی و حتی انفجار منجر شود.
اگر الکترولیت به چشم شما رفت، آن را با آب تمیز بشویید و سریعاً به  	.4

پزشک مراجعه کنید. این مواد ممکن است باعث از بین رفتن بینایی 
شما شود.

از اتصال کوتاه کارتریج باتری پرهیز کنید: 	.5
از تماس دادن پایانه‌ها با هرگونه ماده رسانا خودداری کنید. 	)1(

از نگهداشتن کارتریج باتری در یک ظرف دارای اجزای فلزی  	)2(
دیگر مانند میخ، سکه و غیره خودداری کنید.

کارتریج باتری را در معرض آب یا باران قرار ندهید. 	)3(
اتصال کوتاه باتری می‌تواند باعث ایجاد جریان زیاد، داغ کردن، سوختگی 

احتمالی و حتی خرابی شود.
از نگه‌داری و استفاده ابزار و کارتریج باتری در مکان‌هایی که درجه  	.6

حرارت ممکن است به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد )122 درجه 
فارنهایت( برسد، خودداری کنید.

از انداختن کارتریج باتری در آتش حتی در صورت آسیب‌دیدگی شدید  	.7
یا فرسودگی کامل آن جداً خودداری کنید. کارتریج باتری می‌تواند داخل 

آتش منفجر شود.
از ناخن زدن، برش دادن، خرد کردن، پرتاب کردن، رها کردن کارتریج  	.8
باتری، یا کوبیدن کارتریج باتری به یک جسم سخت اجتناب کنید. چنین 
رفتاری ممکن است منجر به آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، یا انفجار 

شود.
از باتری آسیب‌دیده استفاده نکنید. 	.9

استفاده از باتری‌های لیتیوم یون عرضه شده در محصول تابع الزامات  	.10
 »قانون کالاهای خطرناک« است.

برای حمل و نقل تجاری مثلاً توسط اشخاص ثالث، و نمایندگی‌های حمل 
 و نقل، الزامات ویژه بسته‌بندی و برچسب‌گذاری باید رعایت شود.

برای آماده‌سازی کالایی که حمل می‌شود، مشورت کردن با متخصص 
مواد خطرناک الزامی است. لطفاً تا حد امکان مقررات ملی دقیق‌تر را 

 نیز رعایت کنید.
اتصالات رو باز را نوار چسب ببندید یا بپوشانید و باتری را به گونه‌ای 

به هم ببندید که در بسته‌بندی تکان نخورد.

هنگام دور انداختن کارتریج باتری، آن را از ابزار جدا کنید و در جای  	.11
امن دفع نمایید. مقررات محلی خود را در ارتباط با دفع باتری دنبال 

کنید.
باتری‌ها را فقط با محصولاتی که توسط Makita مشخص شده است  	.12

به کار ببرید. نصب باتری‌ها روی محصولات غیر سازگار ممکن است 
به آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، انفجار یا نشت الکترولیت منجر 

شود.
اگر قرار است از این ابزار برای مدت طولانی استفاده نشود، باید  	.13

باتری از ابزار خارج شود.
در حین استفاده و پس از آن، کارتریج باتری ممکن است گرم شود  	.14

که همین موضوع می‌تواند باعث سوختگی یا سوختگی با دمای پایین 
شود. هنگام دست زدن به کارتریج‌های باتری داغ حواستان را جمع 

کنید.
بلافاصله پس از استفاده، پایانه ابزار را لمس نکنید زیرا ممکن است  	.15

به اندازه‌ای داغ شده باشد که باعث ایجاد سوختگی شود.
اجازه ندهید براده، گرد و غبار یا خاک در داخل پایانه‌ها، سوراخ‌ها و  	.16

شیارهای کارتریج باتری گیر کنند. این موضوع ممکن است به عملکرد 
ضعیف یا خراب شدن ابزار یا کارتریج باتری منجر شود.

از کارتریج باتری در نزدیکی کابل‌های فشار قوی استفاده نکنید، مگر  	.17
در مواردی که این ابزار از استفاده در نزدیکی کابل برق فشار قوی 
پشتیبانی کند. این موضوع ممکن است به نقص در عملکرد یا خراب 

شدن ابزار یا کارتریج باتری منجر شود.
باتری را از دسترس کودکان دور نگه‌دارید. 	.18

از این دستورالعمل‌ها نگه‌داری کنید.
احتیاط: فقط از باتری‌های اصلی Makita استفاده کنید. استفاده 

از باتری‌های غیر اصلی Makita یا باتری‌هایی که تغییر کرده‌اند ممکن 
است باعث ترکیدن باتری شود و به آتش‌سوزی، آسیب شخصی و خسارت 
منجر شود. این اتفاق همچنین ضمانت Makita را برای ابزار و شارژر 

Makita بی‌اعتبار می‌کند.

نکاتی برای حفظ حداکثر عمر باتری
قبل از تخلیه کامل، کارتریج باتری را شارژ کنید. هر وقت متوجه  	.1

شدید برق باتری ابزار کم است، همیشه کار با ابزار را متوقف کنید و 
کارتریج باتری را شارژ نمایید.

هرگز کارتریج باتری کاملاً شارژ شده را شارژ نکنید. شارژ بیش از  	.2
حد، طول عمر باتری را کوتاه می‌کند.

کارتریج باتری را در درجه حرارت اتاق یعنی در دمای 10 تا 40  	.3
درجه سانتی‌گراد )50 تا 104 درجه فارنهایت( شارژ کنید. قبل از 

شارژ، بگذارید کارتریج باتری داغ خنک شود.
هنگام استفاده نکردن از کارتریج باتری، آن را از ابزار یا شارژر جدا  	.4

کنید.
در صورت عدم استفاده از کارتریج باتری برای مدت طولانی )بیش از  	.5

شش ماه(، آن را شارژ کنید. 
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آشنایی با مواد شیمیایی اسپری داشته باشید. تمام برگه های اطلاعات  	■
ایمنی مواد )MSDS( و برچسب های کانتینر ارائه شده با ماده 

شیمیایی را مطالعه کنید. دستورالعمل ایمنی سازنده مواد شیمیایی را 
رعایت کنید.

از باقی ماندن مواد اسپری در داخل مخزن خودداری کنید. تمیز کردن  	■
بعد از هر بار استفاده

در حین اسپری کردن سیگار نکشید و یا از اسپری کردن در منطقه ای  	■
که شعله موجود است خودداری کنید.

خطر تزریق به طور مستقیم بر روی پوست اسپری نکنید. 	■
برای کاهش خطر برق گرفتگی، از قرار دادن سمپاش در آب و یا  	■

مایعات دیگر خودداری کنید. سمپاش را در محلی که می تواند در وان 
یا سینک بیافتد، نگهداری و قرار ندهید.

حفظ و مراقبت از این محصول به طور دقیق داخل و بیرون سمپاش  	■
را بررسی کنید و قبل از هر بار استفاده قطعات را چک کنید. بررسی 

کنید که شلنگ ترک خوردگی، خرابی ، نشتی ، مسدود شدن نازل ها و 
گم شده قطعات و یا آسیب دیده شدن قطعات نداشته باشد. در صورت 
وجود خرابی، قبل از استفاده آن را تعمیر کنید. بسیاری از حادثه به 

علت حفظ و نگهداری نادرست محصولات پیش آمده است.
قبل از تخلیه کردن، تمیز کردن یا نگهداری سمپاش، باتری آن را جدا  	■

کنید. اینگونه اقدامات ایمنی پشگیرانه، خطر روشن شدن تصادفی را 
کاهش می دهد.

همیشه از محافظ چشم  با سپر جانبی یا عینکی که مطابق استاندارد  	■
ANSI Z87.1 است، استفاده کنید. در صورت انجام ندادن این اقدام، 

ممکن است مایع وارد چشم شما شود و آسیب جدی وارد کند.
از شش تان محافظت کنید. از ماسک صورت و گرد و غبار در حین  	■
سمپاشی استفاده کنید. رعایت این اقدام می توان خطر آسیب جدی 

نفرات را کاهش دهد.
لوازم باتری نیاز به اتصال به پریز ندارد، برای همین، همیشه در  	■

حالت فعال می باشد. از خطرات  احتمالی هنگام استفاده نکردن لوازم 
باتری یا شارژ کردن لوازم جانبی آگاه داشته باشید. هنگام استفاده 

نکردن ابزار برقی، پک باتری را جدا کنید. رعایت این اقدام می توان 
خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و آسیب جدی نفرات را کاهش دهد.
باتری و لوازم مربوطه را در معرض آتش و گرما قرار ندهید. این  	■

باعث کاهش خطر انفجار و آسیب نفرات می شود.
از له کردن، افتادن و خراب کردن پک باتری خودداری کنید. از  	■

استفاده کردن پک باتری یا شارژر که افتاده یا ضربه شدید خورده، 
خودداری کنید. باتری آسیب دیده ممکن است انفجار کند. باتری افتاده یا 

آسیب دیده را بلافاصله دور بیندازید.
باتر در معرض شعله مانند شمعک ممکن است منفجر کند. برای  	■

کاهش خطرات و آسیب رساندن به نفرات، هرگز از استفاده محصولات 
شارژی در معرض آتش روشن خودداری کنید. باتری منفجر شده می 

توان بقایا و مواد شیمیایی را خارج پخش کند. در صورت منفجر، 
بلافاصله با آب بشویید.

از شارژ کردن در منطقه مرطوب و خیس خودداری کنید. رعایت این  	■
اقدام می توان خطر برق گرفتگی را کاهش دهد.

برای بهترین نتیجه، باتری شما بهتر است در منطقه ای که دمای آن بالاتر  	■
از F( 10 °C° 50( و پایینتر از 40 °C )F° 104( باشد. برای کاهش 
خطر آسیب دیدگی جدی نفرات، آن را در داخل خودرو و بیرون نگهداری 

نکنید.
در شرایط استفاده بیش از حد یا شرایط دمایی بحرانی، ممکن است  	■

باتری نشتی پیدا کند. اگر مایع تماس مستقیم با پوست شما پیدا کند، 
بلافاصله با صابون و آب تمیز شسته شود. اگر مایع وارد چشم شما 

شود، با آب تمیز حداقل به مدت 10 دقیقه شست و شو کنید و بعد 
بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. رعایت این اقدام می توان خطر آسیب 

جدی نفرات را کاهش دهد.
از استفاده دستگاه شارژی در هوای بارانی خودداری کنید. 	■

از استفاده دستگاه شارژی در هوای بارانی خودداری کنید. در هنگام  	■
استفاده از باتری با مراقبت استفاده کنید تا از اتصال کوتاه با موادی 
مانند انگشتر، گردنبند و کلید ها نباشد. باتری و رسانا ها ممکن از 

بیش از حد گرم شود و باعث  سوختگی پوستی شود.
باتری)ها( را در آتش نیندازید. ممکن است سلول منفجر شود. برای  	■

اطلاع از دستورالعمل‌های ویژه دفع، به قوانین محلی مراجعه کنید.
باتری)ها( را باز یا دستکاری نکنید. الکترولیت آزاد شده خورنده است  	■

و ممکن است به چشم یا پوست آسیب بزند. در صورت بلعیده شدن 
ممکن است سمی باشد. 

از منطقه خطرناک دور کنید - از استفاده دستگاه در محل های مرطوب  	■
و خیس خودداری کنید.

از دستگاه درست استفاده کنید - از استفاده دستگاه برای کار های  	■
طراحی نشده آن دستگاه خودداری کنید.

به زور از دستگاه استفاده نکنید - کار کردن با سرعت طراحی شده،  	■
کار را بهتر انجام می دهد و امکان آسیب دیدگی کمتر می باشد. 

دستگاه بیکار را در داخل اتاق نگهداری کنید - وقتی از دستگاه استفاده  	■
نمی کنید، آن را در داخل اتاق، محل خشک، با ارتفاع یا قفل شده 

نگهداری کنید- دور از دست کودکان.
از دستگاه مراقبت کنید - آن را تمیز نگه دارید و این باعث بهتر شدن  	■

عملکرد و کاهش خطر آسیب دیدگی می شود. هنگام تعویض لوازم 
جانبی از دستورالعمل  ها رعایت کنید. سیم دستگاه را بازبینی کنید، 

در صورتی که خراب باشد، آن را توسط ارگان با مجوز سرویس تمیر 
شود. دستگیره را خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید.

بررسی کنید که آیا قطعه آسیب دیده است یا نه -  برای ادامه استفاده از  	■
دستگاه، گارد و یا دیگر قطعات آسیب دیده را بررسی تا اطمینان حاصل 

شود که دستگاه عملکرد خود را به خوبی انجام دهد. بررسی منطبق 
بودن قطعات متحرک،ترک خوردکی ، خم شدن ، نصب دستگاه و سایر 

شرایطی که ممکن است بر عملکرد آن تاثیر بگذارد. گارد و یا سایر 
اجزای آسیب دیده باید توسط مراکز  با مجوز تعمیر یا تعویض شود ، 

مگر این که در این دستورالعمل به گونه دیگر ذکر شده باشد.
مخزن پر شده را برعکس نکنید تا اگر درپوش به خوبی محکم نشده  	■

باشد، نشتی پیدا نکند.
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حفظ و نگهداری ابزار برقی و لوازم جانبی از وجود عدم انطباق یا  	.5
اتصال قطعات متحرک ، شکستن قطعات و یا هر گونه شرایط دیگری 

که ممکن است باعث تاثیر بر عملکرد ابزار برقی باشد بررسی کنید. در 
صورت خراب بودن، ابزار برقی قبل از استفاده باید تعمیر شود. بسیاری 

از حادثه به علت حفظ و نگهداری نادرست ابزار برقی پیش آمده است.
قطعات برش را تیز و تمیز نگه دارید. نگهداری صحیح قطعات برشی  	.6

که دارای سطح  تیز است، کمتر باعث شکست و کنترل آن راحت تر می 
باشد.

طبق این دستورالعمل و با توجه به شرایط کاری و نوع کار مورد  	.7
نیاز،از ابزار برقی، لوازم جانبی  و سایر ابزار ها استفاده کنید. استفاده 

ابزار برقی در جهت کار غیر منتظره و نادرست باعث ایجاد شرایط 
خطرناک می باشد.

دستگیره را خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگهداری کنید.  	.8
دستگیره لیز اجازه استفاده ایمنی و کنترل کردن ابزار برقی  در شرایط 

غیر منتظره را فراهم نمی کند.
در حین استفاده از ابزار برقی، از استفاده از دستکش پارچه ای که  	.9

ممکن پیچیده شدن است، خودداری کنید. پیچش دستکش پارچه ای در 
قطعات متحرک ممکن بروز آسیب نفرات می شود.

استفاده و مراقبت از ابزار باتری
دستگاه را فقط با شارژر مخصوص مشخص‌شده توسط سازنده شارژ  	.1
کنید. شارژر مناسب برای یک نوع مجموعه باتری ممکن است هنگام 
استفاده با مجموعه باتری دیگر منجر به بروز خطر آتش‌سوزی شود.

از ابزار برقی فقط با پک های باتری مخصوص طراحی شده استفاده  	.2
کنید. استفاده از مجموعه باتری دیگر ممکن است به آسیب‌دیدگی و 

آتش‌سوزی منجر شود.
در صورت عدم استفاده از مجموعه باتری، آن را از دیگر اشیاء فلزی  	.3

مانند گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ یا سایر اشیاء فلزی کوچک، که 
ممکن است باعث اتصال یک پایانه به پایانه دیگر شود دور نگه دارید. 
اتصال کوتاه پایانه‌های باتری ممکن است باعث سوختگی یا آتش‌سوزی 

شود.
در شرایط استفاده نادرست، ممکن است مایعی از باتری خارج شود؛  	.4
به آن دست نزنید. اگر به‌طور تصادفی با بدنتان تماس پیدا کرد، با آب 
فراوان بشویید. در صورت تماس مایع با چشم، علاوه بر این کار به 
پزشک نیز مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری ممکن است باعث 

سوزش یا سوختگی شود.
از پک باتری و یا ابزار برقی آسیب دیده یا دستکاری شده استفاده  	.5

نکنید. باتری‌های آسیب‌دیده یا دستکاری‌شده ممکن است رفتار غیرقابل 
پیش‌بینی داشته باشند و در نتیجه منجر به آتش‌سوزی، انفجار یا آسیب 

جسمی شوند.
پک باتری یا ابزار برقی را درمعرض آتش یا دمای بیش از حد قرار  	.6
ندهید. قرار دادن آنها در معرض آتش و دمای بالاتر از 130 درجه 

سانتی‌گراد ممکن است باعث انفجار شود.
تمام دستورالعمل های شارژ کردن را رعایت کنید و پک باتری یا ابزار  	.7

برقی را خارج از محدوده دمایی مشخص شده در دستورالعمل شارژ 
نکنید. شارژ نادرست یا شارژ کردن در خارج از محدوده دمای مشخص 
شده ممکن است به باتری آسیب بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

سرویس کردن
سرویس کردن ابزار برقی شما را به یک تعمیرکار واجد شرایط بسپارید   	.1

که فقط از قطعات یدکی یکسانی استفاده میکند. این کار باعث می شود 
که ایمنی ابزار برقی حفظ شود.

همیشه از سرویس کردن پک باتر خراب خودداری کنید. سرویس کردن  	.2
پک باتری فقط می توان توسط شرکت سازنده یا شرکت های دارای 

مجوز انجام شود.
دستورالعمل روغن کاری و شارژ کردن لوازم جانبی را رعایت کنید. 	.3

هشدار ایمنی سمپاش باغی شارژی
هشدار: خطر آتش سوزی و انفجار از اسپری مایع قابل اشتعال مانند 

گازوییل خودداری کنید این نماد رفرنس را در بسته پیدا کنید.
هشدار: بعضی مواد اسپری از مواد شیمیایی که باعث بروز 
سرطان، نقص مادرزادی سایر آسیبهای باروری تولید شده است. 

چند مورد از این نمونه مواد شیمیایی:
 · ترکیبات موجود در کود

 · �ترکیبات موجود در حشره کش ها ، علف کش ها و سموم دفع آفات.
 · �آرسنیک و کروم حاصل از الوارهای شیمیایی. از تذکرات ذکر شده در 
بسته بندی این نوع مواد رعایت کنید. برای کاهش رویارویی با این نوع 
مواد شیمیایی، از لوازم ایمنی نظیر ماسک هایی که مخصوص اسپری، 

دستکش و سایر  ابزارهای ایمنی مربوطه و مناسب استفاده کنید.

قبل از استفاده هر گونه سم یا دیگر مواد در این سمپاش، مشخصات  	■
آن را با دقت خوانده و آن را رعایت کنید. بعضی از مواد سمپاشی 

خطرناک است و نباید از این سمپاش استفاده شود، چون ممکن است به 
بدن و دارایی آسیب برساند.

خطر برق گرفتگی به هیچ عنوان بر روی منبع برقی اسپری نکنید. 	■
از استفاده مواد شیمیایی با درجه تجاری ویا مواد شیمیایی برای  	■

اهداف تجاری و صنعتی خودداری کنید. فقط از مواد شیمیایی با درجه 
مصرف کننده، با پایه آبی برای باغ و چمن استفاده کنید.

از ریختن مایع داغ و جوشان در مخزن خودداری کنید این کار باعث  	■
تخریب یا تضعیف شلنگ یا مخزن می شود.
منطقه سمپاش باید به خوبی تهویه شود.  	■

از اسپری در روزهای بادی خودداری کنید. اسپری ممکن است بر  	■
روی گیاهان و یا سایر  اشیایی که قصد اسپری ندارد، اسپری شود.
سمپاش را در منطقه داخلی، ایمنی، با تهویه خوب و مخزن خالی  	■

نگهداری شود.
از استفاده مایع بازی)قلیایی( که خود گرم می شود و مایع  	■

خوردگی)اسیدی( در این سمپاش خودداری کنید. این ممکن است باعث 
خوردگی قطعات فلزی یا تضعیف مخزن و شلنگ می شود.
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ایمنی برقی
دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق مطابقت داشته باشند. هرگز  	.1

دوشاخه را به هیچ وجه دستکاری نکنید. از دوشاخه های آداپنور با 
ابزار برقی دارای سیم اتصال به زمین)سیم ارت( استفاده نکنید. استفاده 
از دوشاخه های دستکاری نشده و پریز های منطبق، خطر برق گرفتگی 

را کاهش می دهد.
از  تماس بدن با سطوح دارای اتصال به زمین مانند لوله، رادیاتو،  	.2
منطقه ها و یخچال ها خودداری کنید. در صورت تماس بدن شما با 

زمین، خطر برق گرفتگی بیشتر می‌شود.
از قرار گیری ابزارهای برقی در معرض باران یا شرایط مرطوب  	.3

خودداری کنید. ورود آب به ابزار برقی باعث افزایش احتمال برق 
گرفتگی می شود.

از سیم به شکل مناسب استفاده کنید. هرگز از سیم  برای حمل، کشیدن  	.4
یا جدا کردن ابزار برقی استفاده نکنید. سیم را از حرارت، چربی، 

لبه‌های تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. سیم‌های آسیب‌دیده یا گیر 
کرده، خطر برق‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.

هنگام استفاده ابزار برقی در بیرون، از سیم سیار متناسب و مناسب  	.5
استفاده کنید. استفاده از سیم سیار مناسب باعث کاهش خطر برق 

گرفتگی می شود.
در صورتی که استفاده از ابزار برقی در منطقه مرطوب اجتناب ناپذیر  	.6
باشد، از دستگاه تشخیص جریان نشتی)RCD( استفاده کنید. استفاده 
دستگاه تشخیص جریان نشتی)RCD( باعث کاهش خطر برق گرفتگی 

می شود.
ابزار برقی میدان الکترومغناطیسی)EMF( را تولید می کند ولی به  	.7
کاربر صدمه ای وارد نمی کند. اما کسانی که از دستگاه ضربان ساز 

قلب و سایر دستگاه مشابه پزشکی قبل از استفاده از ابزار برقی، باید با 
سازنده دستگاه ایشان یا دکتر مشورت کند.

ایمنی شخصی
هوشیار باشید، به کاری که انجام می دهید توجه کنید و در حین کاری با  	.1
ابزار برقی از عقل سلیم استفاده کنید. از استفاده ابزار برقی در زمانی 

که شما خسته یا تحت اثر دارو، الکل و یا نسخه پزشکی خودداری کنید 
حواس پرتی حین استفاده از ابزار برقی ممکن باعث صدمه جدی نفرات 

می شود.
از لوازم حفاظتی و ایمنی استفاده کنید. همیشه از محافظ چشم استفاده  	.2

کنید. استفاده از لوازم ایمنی مانند ماسک، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، 
محافظ گوش در شرایط مناسب باعث کاهش آسیب نفرات می شود.

از راه‌اندازی غیر عمدی دستگاه جلوگیری کنید. قبل از اتصال به منبع  	.3
برقی و یا باتری ، برداشتن و یا حمل کردن ابزار، از در حالت خاموش 
بودن کلید اطمینان حاصل داشته باشید. قرار دادن انگشت روی سوییچ  

در حین حمل کردن ابزار برقی یا شارژ کردن در حال روشن بودن 
ابزار برقی باعث وقوع حادثه می شود.

قبل از روشن کردن ابزار برقی، هر گونه ابزار و آچار را  از دستگاه  	.4
جدا کنید. آچار یا کلید متصل به قطعه دوران ابزار برقی ممکن باعث 

آسیب رساندن می باشد.
از زیاده روی خودداری کنید. همیشه تعادل را حفظ کنید. این باعث می  	.5
شود که کنترل بهتری از ابزار برقی در شرایط غیر انتظاره داشته باشد.

لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس گشاد و جواهرات خوددرای  	.6
کنید. موها و لباس خود را از قطعات متحرک دور نگه دارید. لباس 
گشاد، جواهر و موی بلند ممکن است در قطعات متحرک گیر شوند.

اگر دستگاه دارای قطعه اتصال خروج  و جمع آوری گرد و غبار باشد،  	.7
از اتصال بودن و استفاده درست آن اطمینان حاصل داشته باشید. 

استفاده قطعه جمع آوری گرد و غبار باعث کاهش خطرات مربوطه می 
شود.

اجازه ندهید آشنایی حاصل از استفاده مکرر از ابزار  برقی، به شما  	.8
اجازه دهد  که در حین استفاده از ابزار برقی توجه نکنید و اصول ایمنی 

ابزار را نادیده بگیرید. بی توجهی، حتی یک لحطه، ممکن بروز حادثه 
می شود.

هنگام استفاده از ابزار برقی، همیشه از عینک محافظ  برای محافظت  	.9
 ANSI از چشم استفاده کنید. عینک محافظ باید مطابق استاندارد های

Z87.1 آمریکا، EN 166 اروپا یا AS/NZS 1336 استرالیا/ 
نیوزیلند باشد. طبق قوانین استرالیا/ نیوزیلند، استفاده از محافظ صورت 

برای محافظت از چهره هم الزامیست.

مسئولیت تاکید بر استفاده از لوازم محافظ  مناسب توسط کاربر و 
اشخاص در محدوده کاری ، بر عهده کارفرما می باشد.

استفاده و مراقبت از ابزار برقی
از استفاده زوری از ابزار برقی خوددرای کنید. از ابزار برقی مناسب  	.1

کارتان استفاده کنید. ابزار برقی مناسب کارتان را  بهتر، ایمن تر با 
زمان طراحی شده انجام می دهد.

در صورتی که کلید روشن/خاموش کار نمی کند، از استفاده ابزاربرقی  	.2
خوددرای کنید. هر گونه ابزار برقی که قابل کنترل با کلید نیست، 

خطرناک است و باید تعمیر شود.
ابزار برقی را  قبل از انجام هر گونه تنظیم و تعمیر و نگهداری، از منبع  	.3

برقی در آورده ویا اگر باتری قابل جداسازی باشد، آن را خارج کنید. 
اینگونه اقدامات ایمنی پشگیرانه، خطر روشن شدن تصادفی دستگاه را 

کاهش می دهد.
ابزار برقی را در خارج از دسترسی کودک نگهداری کنید، و از دادن  	.4
اجازه استفاده به افرادی که آشنایی با ابزار برقی و یا دستور العمل 

استفاده از آن ندارد، خودداری کنید. استفاده بی تجربه ابزار برقی 
خطرناک است.
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هدف استفاده از دستگاه

این دستگاه جهت سمپاشی ساخته شده است

صدا
:EN62841-1 طبق A سطح صدای مزاحم درجه

سطح فشار صدا 70 dB :(LpA) (A) یا کمتر
 (A) 3 dB :)K( عدم قطعیت

توجه: مقدار صدای تولید شده اعلامی دستگاه طبق استاندارد تست اندازه 
گیری شده و ممکن است برای مقایسه استفاده کند.

توجه: مقدار صدای تولید شده اعلامی دستگاه ممکن است در ارزیابی 
مقدماتی آشکار استفاده کند.

هشدار: از محافظ گوش استفاده کنید
هشدار: باتوجه به نحوه استفاده ،مخصوصاً با چه نوع مواد کار 
کردن، مقدار صدای تولید شده در شرایط واقعی ممکن است با مقدار 

اعلامی تفاوت داشته باشد.
هشدار: اقدامات ایمنی را برای محافظت از اپراتور که براساس 

تخمین میزان قرار گرفتن در شرایط واقعی استفاده انجام شود )با در نظر 
گرفتن تمام چرخه کاری مانند زمان خاموش بودن ابزار،  بیکار بودن آن 

و زمان ماشه آن(.

ارتعاش

توجه: مقدار کل ارتعاش اعلامی دستگاه طبق استاندارد تست اندازه گیری 
شده و ممکن است برای مقایسه استفاده کند.

توجه: مقدار کل ارتعاش اعلامی دستگاه ممکن است در ارزیابی مقدماتی 
آشکار استفاده کند.

هشدار: باتوجه به نحوه استفاده ،مخصوصاً با چه نوع مواد کار 
کردن، مقدار ارتعاش در شرایط واقعی ممکن است با مقدار اعلامی تفاوت 

داشته باشد.
هشدار: اقدامات ایمنی را برای محافظت از اپراتور که براساس 

تخمین میزان قرار گرفتن در شرایط واقعی استفاده انجام شود )با در نظر 
گرفتن تمام چرخه کاری مانند زمان خاموش بودن ابزار،  بیکار بودن آن 

و زمان ماشه آن(.

EC اظهار نامه انطباق
فقط برای کشورهای اروپایی

اظهارنامه انطباق EC در ضمیمه A این دستورالعمل آورده شده است

اخطار
این دستگاه قابل استفاده برای کودکان بالاتر 

از هشت سالگی می باشد و کسانی که مشکل 
فیزیکی، حسی یا روانی دارند یا بی تجریه 

هستند می توانند در زیرنظارت افراد دیگر و 
بعد از یادگیری نحوه صحیح و ایمن استفاده 
از دستگاه و آشنایی با خطرات  احتمالی، از 
دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه 

بازی کنند.تمیزکاری و نگهداری دستگاه نباید 
توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

هشدار ایمنی عمومی ابزار برقی

هشدار: تمام هشدار ایمنی، دستورالعمل، تصاویر و مشخصات این 
ابزار برقی را مطالعه کنید. عدم رعایت تمام دستورالعمل زیر ممکن است 

منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و یا آسیب جدی شود.

کلیه هشدارها و دستورالعمل‌ها را برای مراجعه 
بعدی نگه‌داری کنید.

کلمه "ابزار برقی" در هشدار ، اشاره به ابزار برقی اصلی) با سیم( یا 
شارژی) بی سیم( می باشد.

ایمنی منطقه کاری
منطقه کاری را تمیز و روشن نگه دارید. منطقه به هم ریخته یا تاریک  	.1

باعث وقوع احادث می باشد.
از  استفاده ابزار های برقی در محیط های خطرناک و قابل انفجار مثلاً  	.2

در حضور مایعات و گاز ها و گردوغبار قابل اشتعال خودداری کنید. 
جرقه ایجاد شده ابزار برقی ممکن باعث مشتعل شدن گرد و غبار یا گاز 

ها می شود.
در حین استفاده از ابزار برقی، کودک و سایر افراد را دور نگه دارید.  	.3

حواس پرتی باعث از دست رفتن کنترل شما می شود.
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مشخصات
DUS054مدل

جریان مستقیم 18 ولتولتاژ اسمی

5 لیترظرفیت مخزن

1.7 مترطول شلنگ

50-70 سانتی مترکل طول قابل توسعه

دو سره ) قابل تعویض به یک سره(نوع نازل 

0.3 مگاپاسکالبزرگترین فشار کاری

فشار کاری با نازل استاندارد
تقریباً 0.26 مگاپاسکالبزرگترین

تقریباً 0.13 مگاپاسکالکم ترین

دبی با نازل استاندارد
تقریباً 0.91 لیتر بر دقیقهبزرگترین

تقریباً 0.47 لیتر بر دقیقهکم ترین

G 1/4"پیچ نازل

343 × 182 × 368 میلی مترابعاد )طول × عرض × ارتفاع(

3.2 - 3.5 کیلوگرموزن خالص

با توجه به ادامه برنامه تحقیق و توسعه ما، مشخصات موجود در این دفترچه ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. 	•
مشخصات ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد. 	•

 EPTA وزن محصول ممکن است بسته به نوع ملحقات، از جمله کارتریج باتری متفاوت باشد. سبک‌ترین و سنگین‌ترین ترکیب، مطابق با روش 	•
01/2014، در جدول نشان داده شده است.

کارتریج باتری و شارژر قابل استفاده
BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820Bکارتریج باتری

DC18SF / DC18SE / DC18SD / DC18RE / DC18RD / DC18RC / شارژر
DC18SH

بسته به منطقه سکونت شما، ممکن است برخی از کارتریج ها و شارژر های ذکر شده در فهرست موجود نباشد 	•

هشدار: فقط از کارتریج های باتری و شارژر ذکر شده در فهرست بالا استفاده کنید. استفاده از کارتریج‌های باتری و شارژرهای دیگر ممکن است باعث 
آسیب‌دیدگی و/یا آتش‌سوزی شود.

هشدار: از استفاده منبع سیم دار نظیر آداپتور باتری یا منبع تغذیه قابل حمل برای این دستگاه خودداری کنید. سیم این نوع منبع ممکن است بر عملکرد 
دستگاه تاثیر بگذارد و باعث آسیب نفرات شود.

نمادها

نمادهای استفاده شده در تجهیزات در زیر نشان داده شده است. حتماً معنی و مفهوم آنها را قبل از استفاده درک کنید. 

Ni-MHاخطاراز محافظ گوش استفاده کنید
Li-ion

)EU(فقط برای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
به دلیل وجود اجزای خطرناک در این دســتگاه، لوازم مســتعمل 
الکتریکــی و الکترونیکــی، انبــاره ها و باتری ها می توانند بر 

محیط زیســت و ســامتی انسانها اثر منفی داشته باشند.
لــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی یا باتری ها را همراه با 

ضایعــات و زبالــه های خانگی دور نیاندازید!
در تطابق با مصوبه اروپایی درباره لوازم مســتعمل الکتریکی 

و الکترونیکــی و انبــاره هــا و باتــری ها و انباره ها و باتری های 
مســتعمل، و اجرای آنها با توجه به مقررات و قوانین کشــوری، 
لوازم مســتعمل الکتریکی و انباره ها و باتری ها و انباره ها و 
باتری های مســتعمل باید جداگانه نگهداری شــده و به یک محل 
جمع آوری مجزا برای ضایعات شــهری که مطابق با قوانین و 
مقررات محافظت از محیط زیســت کار می کند، تحویل شــوند.
این موضوع با علامت سطل زباله چرخدار ضربدر خورده 

روی دستگاه مشخص گردیده است.

از محافظ چشم استفاده کنیداز ماسک استفاده کنید

از دستکش محافظ استفاده از کفش ایمنی استفاده کنید
کنید

از استفاده از دستگاه در هوای بارانی و یا نگهداری در بیرون حین 
باران خودداری کنید

دفترچه راهنمای دستورالعمل را بخوانید.

هنگام سمپاشی، اطرافیان را دور نگه دارید.
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الملحقات الاختيارية
 تنبيه:

هذه الملحقات أو المرفقات موصى باستخدامها مع منتج ماكيتا Makita المحدد في هذا الدليل. وقد يتسبب استخدام أي ملحقات أو مرفقات أخرى في خطر إصابة 
الأشخاص. لا تستخدم الملحق أو المرفق إلا للغرض المذكور له.

 .Makita إذا احتجت إلى أي مساعدة للحصول على تفاصيل أكثر تتعلق بهذه الملحقات، يرجى طلب ذلك من مركز خدمة
بطارية وشاحن Makita الأصليان 	•

ملاحظة:
•	�بعض العناصر الواردة في القائمة قد تكون مدرجة في عبوة المنتج كملحقات قياسية. وقد تختلف من بلد لآخر.
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تجفيف الخزان
إذا تبقى أي سائل في الخزان بعد عملية الرش ، فإنه يجب تصريف الخزان قبل التنظيف.

• القيام بإزالة مجموعة البطارية.
• القيام بإزالة غطاء المحرك من على الخزان. 

• القيام بتصفية المحتويات من خلال منطقة التعبئة.
ملاحظة: جفف السائل مرة أخرى في الحاوية الأصلية. يمنع القيام بتخزين السائل الكيميائي في الخزان.

تنظيف الخزان
• قم بملئ الخزان بحوالي الثلث بالماء النظيف. يمكن القيام بإضافة كمية صغيرة من المنظفات المنزلية المعتدلة.

ملاحظة: لا تستخدم أبدًا المواد الكيميائية القابلة للاشتعال أو عوامل تنظيف كاشطة لتنظيف الخزان.
• قم بمسح الجزء الخارجي من الخزان بقطعة قماش نظيفة وجافة.

• قم بإعادة توصيل قاعدة المحرك بالخزان. 
•� قم بإعادة تركيب البطارية. القيام بالرش حتى يتم إفراغ الخزان. تأكد من توجيه رذاذ الرش نحو منطقة لن يتلفها محلول الرش.

• �قم بإعادة التعبئة وتكرار الإجراء بالماء النظيف. قد يكون من الضروري شطف الخزان أكثر من مرة ثم صرفه مرة أخرى وفقاً للتعليمات أعلاه.
• اترك جميع الأجزاء تجف تمامًا قبل إعادة تركيب الأجزاء وتخزين الوحدة.

تنظيف الفوهة
في حالة انسداد الفوهة ، استخدم الخطوات أدناه لتنظيفها.

• القيام بإزالة مجموعة البطارية. 
• قم بفك وإزالة غطاء الفوهة من رأس الرش القابل للتعديل وعصا الرش.

• قم بدفع سلكًا صغيرًا عبر الفتحات المكشوفة لإزالة أي شوائب. ثم اغسلها بالماء النظيف. الرجوع إلى الشكل .15
• قم بمسح رأس الرش القابل للتعديل بقطعة قماش جافة ونظيفة ، ومن ثم أعد توصيل توصيل غطاء الفوهة برأس الرش القابل للتعديل.

تنظيف المضخة
في حالة عدم تمكن بخاخ الرش من سحب السائل من الخزان أو عدم إمكانه رش السائل عند الاستخدام لأول مرة أو بعد التخزين لفترة طويلة. 

فعليك إتباع الإجراءات أدناه لتنظيف المضخة:
أوقف تشغيل الآلة وقم بإزالة البطارية. 	.1

قم بإزالة عصا الرش من المقبض. 	.2
قم بتصريف أي سائل متبقي أو تخزين بقايا السوائل في حاوية أخرى للتأكد من أن الخزان فارغ. 	.3

قم بفصل غطاء المحرك عن الخزان واقلبه رأسًا على عقب. الرجوع إلى الشكل 16 	.4
	�القيام بفك الغطاء الأحمر لفتح فتحة مدخل المياه ، ومن ثم القيام بتوصيل الفتحة بصنبور الماء. تأكد من وضع الحلقة على شكل O داخل الغطاء الأحمر. .5

	�افتح صنبور الماء ببطء واضغط على زناد الرش في نفس الوقت للسماح للمياه بالتخلص من أي حطام ملتصق بالمضخة. الرجوع إلى الشكل .17 .6
قم بفصل صنبور الماء وإعادة إحكام الغطاء الأحمر. تأكد من أن الحلقةعلى شكل O داخل الغطاء في مكانها. 	.7

الشكل 15

2

1

الشكل 16 الشكل 17

حلقة على شكل 2O غطاء أحمر1
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تنبيه
• لا تلف الصمام بما يزيد عن °180 درجة. من المحتمل أن تنكسر فتحة التفريق.

•� لا تلمس ذراع الفوهة عن طريق الخطأ عند إعادة ضبط الفوهة على حامل الفوهة لتجنب الرش الخاطئ. 
• لا تترك البقايا للمواد الكيميائية داخل الخزان لفترة طويلة من الزمن.

   فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الأجزاء والتقليل من عمر المنتج.

الرش

تحذير! لا تضع وحدة الرش على الأرض أثناء الاستخدام. تجنب تعرض الآلة والبطارية للبلل في كل الأوقات. لا تقم بالرش بالقرب من الوحدة أو عليها 
مباشرة.

قم بتوجيه فوهة بخاخ الرش مباشرة إلى النباتات أو الأشياء التي ترغب في رشها. 	.1
لا تقم بتوجيه نهاية الرذاذ إلى نفسك أو على الآخرين مطلقاً. 	.2

احذر من تطاير السوائل إلى الخلف ، وقف بعيدًا بما فيه الكفاية عن الكائن الذي يتم رشه لمنع تطاير الرش للخلف مرة أخرى عليك. 	.3
لا تقم بالرش أبدًا في اتجاه الأشخاص أو الحيوانات ؛قم بالرش دائما في اتجاه الريح والى الأسفل. 	.4

تجنب الرش في الأيام شديدة الرياح. من المحتمل أن يتطاير الرذاذ عن طريق الخطأ إلى النباتات أو الأشياء التي لا ينبغي رشها. 	.5

الصيانة والتنظيف
 تنبيه:

تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الآلة وإزالة خرطوشة البطارية قبل محاولة الفحص أو الصيانة.

للحفاظ على سلامة المنتج وموثوقيته، يجب أن تجرى الاصلاحات وأي حالات صيانة أو ضبط أخرى على يد وكيل Makita المعتمد أو مراكز خدمة المصنع، استخدم 
.Makita دومًا قطع غيار من إنتاج

الصيانة

تحذير! لتجنب حدوث إصابة جسدية خطيرة ، قم دائمًا بإزالة مجموعة البطارية من الآلة عند التنظيف أو إجراء أي صيانة.

تحذير! دائمًا احرص على ارتداء واقي للعين مزودة بواقيات جانبية أو نظارات واقية عليها علامة للتوافق مع مقاييس  ANSI Z87.1. عدم القيام 
بذلك قد يؤدي إلى دخول السوائل إلى عينيك مما يؤدي إلى إصابة خطيرة محتملة.

تحذير! عند القيام بإجراء الصيانة ، استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. استخدام أي أجزاء أخرى قد يؤدي إلى حدوث خطر أو التسبب في تلف المنتج.

تحذير! في أي وقت.لا تدع سوائل الفرامل أو البنزين أو الزيوت المهربة، إلخ ، تلامس الأجزاء البلاستيكية المواد الكيميائية  قد تتسبب في إتلاف 
البلاستيك أو إضعافه أو تدميرة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية خطيرة.

ملحوظة: قم بفحص المنتج بالكامل بشكل دوري بحثاً عن الأجزاء التالفة أو المفقودة أو المفكوكة مثل البراغي والصواميل والمسامير والأغطية وما 
إلى ذلك. وقم بشد وربط جميع المثبتات والأغطية بإحكام ولا تقم بتشغيل هذا المنتج حتى يتم استبدال جميع الأجزاء المفقودة أو التالفة. يرجى القيام 

بالتواصل مع خدمة العملاء أو مركز خدمة مؤهل للحصول على المساعدة.

ملحوظة: لا تستخدم الغازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو الكحول أو ما شابه ذلك. فقد يحدث تغيرّ في اللون أو تشوه أو تصدع.

الصيانة العامة: يرجى تجنب استخدام المذيبات عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية. معظم المواد البلاستيكية تكون عرضة للتلف من أنواع مختلفة من المذيبات التجارية 
ومن المحمل أن تتلف بسبب استخدامها. إستخدم الملابس النظيفة لإزالة الأوساخ والغبار والزيوت والشحوم وما إلى ذلك.

تنظيف الوحدة

تحذير! دائمًا قم بتخزين المواد الكيميائية والتخلص منها بشكل صحيح. التخلص من مياه الشطف الملوثة يجب أن يكون وفقاً للوائح والقوانين المحلية.
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تحذير! خطر التعرض لنشوب حريق أو إنفجار. منطقة الرش يجب أن تكون جيدة التهوية وبعيدة عن الشرارات واللهب.

التشغيل

 تنبيه:
عند تشغيل الآلة ، تأكد من وضع حزام الكتف على كتفك بإحكام.

تشغيل أو إيقاف الآلة
1.	�قبل البدء بتشغيل الآلة قم بوضع النظارات الواقية وأدوات الأمان الأخرى. 

2.	�إضغط على تشغيل / إيقاف لبدء تشغيل الآلة.
3.	�اضغط بإستمرار على زناد الرش لبدء الرش. الرجوع إلى الشكل 12

4.	�قم بتحرير زناد الرش لوقف الرش.

تثبيت - مفتوح
ميزة تثبيت مفتوح مناسبة جدًا للرش المستمر أو عند تغطية مساحة كبيرة.

1.	�لتثبيت زناد الرش على وضع مفتوح ، اضغط على زناد الرش وقم بسحب زر التثبيت للخلف ، ومن ثم قم بتحرير زناد الرش. الرجوع إلى الشكل 13
2.	�لإلغاء تثبيت زناد الرش على وضع مفتوح ، اضغط على زناد الرش وادفع زر التثبيت للأمام.

ملاحظة: تأكد من أن زناد الرش ليس في وضع القفل قبل إدخال البطارية في الآلة.

1

2

زناد الرش2زر القفل1

الشكل 13 الشكل 12	 	

ضبط التعديل لنوع الرأس الواحد
1.	�قم بإدارة الصمام إلى وضع "lock" لإستخدام الآلة كآلة ذات رأس واحد. الرجوع إلى الشكل .14

الشكل 14

ضبط الرش
يمكنك رش السائل بشكل ضبابي أو بشكل نفاث بإستخدام رأس الرش القابل للتعديل.

قم بإزالة البطارية من الآلة. 	.1
لرش السائل بشكل ضبابي ، قم بشد رأس الرش القابل للتعديل. 	.2

لرش السائل بشكل نفاث ، قم بإرخاء رأس الرش القابل للتعديل. 	.3

الشد

الفك
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أزل البطارية قبل إضافة السائل الكيميائي إلى الخزان. 	.1
	�امسك الخزان بإحكام وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لفصل غلاف المحرك عن الخزان الرجوع إلى الشكل 7 .2

فك البراغي وقم بإزالة كوب القياس.  	.3
	�القيام بقياس السائل الموصى به. كوب القياس يمكن إستخدامه لقياس ما يصل إلى 50 أوقية )2 مل( من السائل الرجوع إلى الشكل 8 .4

	�قم بصب السائل في الخزان بعناية باستخدام كوب القياس من خلال فتحة ملء الخزان أيضًا يمكنك إذابة السائل الكيميائي في الماء تمامًا في وعاء منفصل ثم قم  .5
بسكبه في الخزان تأكد من القيام بصب السائل الكيميائي دائمًا في الخزان من خلال فتحة ملء الخزان بدلاً من الفتحة الصغيرة المخصصة لتخزين كوب القياس 

التأكد من أن مصفاة تعبئة الخزان في مكانها الرجوع إلى الشكل 9
القيام بشطف كوب القياس بالماء النظيف. 	.6

قم بإعادة تركيب الكوب ، وتأكد من ربطه وشده بإحكام. 	.7
قم بإدخال الخرطوم إلى الجزء المضغوط في مصفاة تعبئة الخزان. الرجوع إلى الشكل .10 	.8

قم بإعادة توصيل قاعدة المحرك بالخزان وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى "النقر"  الرجوع إلى الشكل 11 	.9
* تعد الحاوية غير متضمنة.

الشكل 8الشكل 7

الشكل 10الشكل 9

الشكل 11
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خليط

تحذير! اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة للمواد الكيميائية المطبوعة على ملصقات منتجاتها للاستخدام والتنظيف والتخزين. قم بالتنظيف جيدًا بعد 
كل استخدام ، باتباع الإرشادات الواردة في قسم الصيانة والتنظيف في هذا الدليل. ينبغي تخزين المواد الكيميائية بعيدًا عن متناول الأطفال. عدم القيام 

بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.

تحذير! المنتج تم تصميمه لرش الكيماويات المنزلية والحدائق مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية والأسمدة.

تنبيه: يجب التأكد من عدم ترك أي مادة كيميائية مستخدمة مسبقاً في الخزان. إذا كان كذلك، فإنه قد يحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز ضار.

ملاحظة : لا تقم بملئ الخزان أكثر من اللازم القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الآلة.

ملاحظة: ينبغي أن تكون السوائل المراد رشها رقيقة تمامًا مثل الماء. السوائل السميكة لن يتم رشها بشكل صحيح.
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اضغط على زر التحقق الموجود في خرطوشة البطارية للإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية. يضيء مصباح المؤشر لبضع ثوانٍ.

مصابيح المؤشر

الطاقة المتبقية

مطفأمضيء

%75 إلى 100%

%50 إلى 75%

%25 إلى 50%

%0 إلى 25%

ملاحظة :بناءً على ظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة، قد تختلف الإشارة قليلاً عن السعة الفعلية.

ملاحظة :يومض مصباح المؤشر الأول (أقصى اليسار) عند تشغيل نظام حماية البطارية.
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يشير إلى سعة البطارية المتبقية

اضغط على زر التحقق الموجود على الآلة للإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية. يضيء مصباح المؤشر لبضع ثوانٍ. الرجوع إلى الشكل 5

مصابيح المؤشر

سعة البطارية المتبقية.
مطفأمضيء

%50 إلى 100%

%30 إلى 50%

%0 إلى 30%

ملاحظة:
�بناءً على ظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة، قد تختلف الإشارة قليلاً عن الطاقة الفعلية.

1 2

زر التحقق2مصابيح المؤشر  1

الشكل 5

نظام حماية الآلة / البطارية
الآلة مزودة ومعدة بنظام الحماية. هذا النظام يقوم بقطع الطاقة تلقائياً عن المحرك لإطالة عمر الآلة والبطارية. سوف تتوقف الآلة  تلقائياً أثناء التشغيل إذا تم 

وضع الآلة أو البطارية في أحد الظروف التالية.

	�الحماية من الحمل الزائد: عند تشغيل الآلة بطريقة تؤدي إلى سحب تيار عالي بشكل غير طبيعي ، تتوقف الآلة تلقائياً دون أي إشارة. في هذه الحالة ، قم بإيقاف  -
تشغيل الآلة وإيقاف التطبيق الذي تسبب في جعل الآلة تصبح في حالة الحمل الزائد. ثم قم بتشغيل الآلة لإعادة التشغيل.

	�الحماية من تفريغ الشحن الزائد: عندما تنخفض سعة البطارية ، تتوقف الآلة تلقائياً. إذا كانت الآلة لا تعمل حتى عند تشغيل المفاتيح ، فقم بإزالة خرطوشة البطارية  -
من الآلة وقم بشحنها.

الإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية 
لخراطيش البطاريات المزودة بمؤشر فقط

1

2

زر التحقق2مصابيح المؤشر1

الشكل 6
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الوصف الوظيفي
 تنبيه:

تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الآلة وإزالة خرطوشة البطارية قبل ضبط  وظائف الآلة أو التحقق منها.

تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية

 تنبيه:
	�قم بإيقاف تشغيل الآلة دائمًا قبل تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية. •

	�أمسك الآلة وخرطوشة البطارية بإحكام عند تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية. قد يؤدي عدم إمساك الآلة وخرطوشة البطارية بإحكام إلى انفلات يديك  •
وإلحاق الضرر بالآلة وخرطوشة البطارية والتعرض للإصابة الجسدية.

لا تستخدم القوة عند تركيب خرطوشة البطارية. إذا لم تدخل البطارية بسهولة، فإنك لم تدخلها بالطريقة الصحيحة. 	•

لتركيب خرطوشة البطارية ، قم بسحب قفل زناد الرش ، ومن ثم قم بفتح غطاء البطارية قم بمحاذاة اللسان الموجود في خرطوشة البطارية مع التجويف الموجود في 
الهيكل وثبته في مكانه. ادخل البطارية بشكل كامل إلى أن يثبت في مكانه بنقرة صغيرة. الرجوع إلى الشكل 3

لإزالة خرطوشة البطارية ، حركها من الآلة أثناء الضغط على الزر. الرجوع إلى الشكل 4

الشكل 4 الشكل 3
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تجميع
 تنبيه:

قم بالتأكد بشكل دائم من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل القيام بأي عمل على الجهاز.

 تنبيه:
قم بالتأكد من أن جميع الأجزاء قد تم تركيبها بإحكام حتى لا يتسرب السائل عند تشغيل الآلة.

تركيب عصا الرش
قم بإزالة الغطاء من المقبض. 	.1

	�قم بالتأكد من وجود الحلقة التي على شكل O في مكانها ، ثم قم بربط عصا الرش على المقبض وشدها بإحكام. الرجوع إلى الشكل 1 .2
فك صامولة التمديد وقم بسحب عصا الرش إلى الطول المطلوب. 	.3

قم بإعادة ربط الصامولة بإحكام. 	.4

1 2 3 4 5

صامولة تمديد2رأس رش قابل للتعديل1
حلقة على شكل 4Oعصا الرش3
مقبض5

الشكل 1

حمالة الكتف
قم بتوصيل حمالة الكتف بحوامل الجهاز كما هو موضح في الشكل. الرجوع إلى الشكل 2

1

 الحامل1

الشكل 2
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استخدام بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة والعناية به

ي�	مكن أن يعمل بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة بإستخدام خرطوشة بطارية الليثيوم الأيونية من ماكيتا Makita. قد يتسبب إستخدام أي بطاريات أخرى في  .1
التعرض لخطر الحريق. قم بإعادة شحن البطاريات فقط بإستخدام الشاحن المحدد. الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات قد يؤدي إلى خطر التعرض 

لحدوث حريق عند استخدامه مع نوع بطارية آخر.

	�عند تركيب / أو إزالة البطارية، دائمًا قم بوضع بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة على سطح مستوٍ وثابت. .2

	�لا تستخدم أي بطاريات أو مرفقات أو ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز. استخدام البطاريات أو المرفقات أو الملحقات غير  .3
الموصى بها قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية خطيرة.
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تعليمات مهمة خاصة بالسلامة بالنسبة لمجموعة 
البطارية

	�قبل استخدام خرطوشة البطارية، اقرأ كل التعليمات والعلامات  .1
التحذيرية الموجودة على )1( شاحن البطارية و)2( البطارية و)3( 

المنتج الذي يستخدم البطارية.
	�لا تفكك خرطوشة البطارية أو تعبث بها. قد يؤدي ذلك إلى نشوب  .2

حريق أو توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.
	�إذا أصبح وقت التشغيل أقصر بشكل كبير، فأوقف التشغيل على  .3
الفور. قد يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة الحرارة والحروق 

المحتملة والانفجار.
	�إذا دخل الإلكتروليت في عينيك، فاغسلها بماء نقي واطلب الرعاية  .4

الطبية على الفور. وإلا، فقد يتسبب ذلك في فقد بصرك.
لا تحدث قصرًا في خرطوشة البطارية: 	.5

لا تلمس الأطراف بأي مادة موصلة. 	)1(	
(	�تجنب تخزين البطارية في حاوية مع أجسام معدنية  2(	

أخرى مثل المسامير والعملات وما إلى ذلك.
لا تعرض خرطوشة البطارية للماء أو المطر. 	)3(	

قد يتسبب قصر البطارية في تدفق مقدار كبير من التيار وارتفاع درجة الحرارة 
واحتمال الإصابة بالحروق والتعطل.

	�لا تخزن أو تستخدم الأداة وخرطوشة البطارية في الأماكن التي  .6
يمكن أن تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية )122 

فهرنهايت( أو تتجاوزها.
	�لا تحرق مجموعة البطارية حتى إذا كانت تالفة بدرجة بالغة أو  .7

بالية تمامًا. قد تنفجر خرطوشة البطارية في النار.
	�لا تطرق على خرطوشة البطارية أو تقطعها أو تحطمها أو تقذفها  .8

أو تسُقطها أو تصدمها بشيء صلب. قد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى 
نشوب حريق أو توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.

	�لا تستخدم بطارية تالفة. .9
	�تخضع بطاريات الليثيوم أيون المضمنة لمتطلبات قوانين البضائع  .10

 الخطرة.
بالنسبة لعمليات النقل التجارية عبر جهات خارجية أو وكلاء الشحن 

على سبيل المثال، يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة على مواد 
 التعبئة والملصقات.

لإعداد السلعة الجاري شحنها، يلزم الرجوع إلى خبير في المواد 
الخطرة. يرُجى أيضًا مراعاة اللوائح الوطنية التي قد تكون أكثر 

 تفصيلاً.
قم بربط أو تغطية الملامسات المكشوفة وتعبئة البطارية بطريقة تمنع 

حركتها داخل مواد التعبئة.

	�عند التخلص من خرطوشة البطارية، قم بإزالة البطارية من الأداة  .11
وتخلص منها في مكان آمن. اتبع اللوائح المحلية الخاصة بك 

فيما يتعلق بالتخلص من البطارية.
	�لا تستخدم البطاريات إلا مع المنتجات المحددة من Makita. قد  .12
يتسبب تركيب البطاريات في منتجات غير متوافقة في حريق أو 

حرارة مفرطة أو انفجار أو تسرب الإلكتروليت.
	�في حال عدم استخدام الأداة لفترة زمنية طويلة، يجب إزالة  .13

البطارية من الأداة.
	�يمكن أن تسخن خرطوشة البطارية أثناء وبعد الانتهاء من  .14

استخدامها وتتسبب في حدوث حروق أو حروق درجات الحرارة 
المنخفضة. يجب الانتباه أثناء مناولة خراطيش البطاريات 

الساخنة.
	�لا تلمس طرف الأداة مباشرةً بعد الاستخدام حيث إنها قد تكون  .15

ساخنة وتسبب حروقاً.
	�لا تسمح بتراكم الشظايا أو الغبار أو الملوثات على أطراف وداخل  .16

فتحات وحزوز خرطوشة البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
انخفاض الأداء أو تعطُل الأداة أو خرطوشة البطارية.

	�ما لم تكن الأداة تدعم الاستخدام بالقرب من خطوط الكهرباء  .17
عالية الجهد، فلا تستخدم خرطوشة البطارية بجانب خطوط 

الكهرباء عالية الجهد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو 
تعطُل الأداة أو خرطوشة البطارية.
	�احفظ البطارية بعيدًا عن الأطفال. .18

احتفظ بهذه التعليمات.
 تنبيه : استخدم بطاريات ماكيتا Makita الأصلية فقط. قد يتسبب 

استخدام بطاريات Makita غير أصلية، أو بطاريات تم تعديلها، في انفجار 
البطارية مما يسبب الحرائق والإصابات الشخصية والتلفيات. كما سيبطل 

.Makita الخاص بأدوات وشواحن Makita ضمان

نصائح للحفاظ على أقصى عمر افتراضي للبطارية
	�اشحن خرطوشة البطارية قبل أن يفرغ شحنها تمامًا. أوقف دومًا  .1

تشغيل الأداة واشحن خرطوشة البطارية عندما تلاحظ طاقة أقل 
للأداة.

	�لا تكرر شحن خرطوشة بطارية مشحونة تمامًا. الإفراط في الشحن  .2
يقلل العمر الافتراضي لخدمة البطارية.

	�اشحن خرطوشة البطارية في درجة حرارة غرفة تتراوح من 10  .3
درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية )50 - 104 درجة فهرنهايت(. 

اترك خرطوشة البطارية الساخنة تبرد قبل شحنها.
	�عند عدم استخدام الجهاز، أزِل خرطوشة البطارية من الأداة أو  .4

الشاحن.
	�اشحن خرطوشة البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة  .5

)أكثر من ستة أشهر(. 
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	�لاتترك بقايا أو مواد رش في الخزان بعد الانتهاء من إستخدام بخاخ  ■
الرش. قم بالتنظيف بعد كل مرة إستخدام

	�لا تدخن أثناء استخدام بخاخ الرش أو ترش في الأماكن التي تتواجد  ■
بها شرارة أو لهب.

	�خطورة الحقن لا تقم بالتفريغ مباشرة إلى البشرة. ■
	�للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية لا تقم بوضع بخاخ الرش في  ■

الماء أو سوائل أخرى لا تقم بوضع أو بتخزين بخاخ الرش في مكان 
يمكن سقوطه أو سحبه إلى حوض أو مغسلة

	�المحافظة على هذا المنتج قم بالفحص جيدًا من الداخل ومن الخارج  ■
لبخاخ الرش واختبر المكونات قبل كل إستخدام. تحقق من وجود 
شقوق وتدهور في الخرطوم أو تسريب أو انسداد في الفوهات أو 
فقدان أو تلف الأجزاء. في حالة وجود تلف قم بإصلاح المنتج قبل 
الإستخدام. العديد من الحوادث كانت نتيجة لسوء صيانة المنتجات.

	�افصل البطارية من الوحدة قبل التجفيف أو التنظيف أو تخزين بخاخ  ■
الرش. مثل تدابير السلامة الوقائية هذه يمكنها التقليل من التعرض 

لخطر البداية الخاطئة.
	�دائمًا احرص على ارتداء واقي للعين مزودة بواقيات جانبية أو  ■

 .ANSI Z87.1  نظارات واقية عليها علامة للتوافق مع مقاييس
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى دخول السوائل إلى عينيك مما يؤدي إلى 

إصابة خطيرة محتملة.
	�إحمي رئتيك قم بإرتداء قناعاً للوجه أو للغبار عند استخدام بخاخ  ■

الرش. إتباع هذه القواعد سوف يقلل من خطر التعرض لإصابة 
جسدية خطيرة.

	�الأدوات الكهربائية المزودة ببطارية لا يلزم وصلها إلى منافذ  ■
كهربائية، لذلك فهي دائما في حالة تشغيلية. كن على علم بالمخاطر 

المحتملة إذا لم تستخدم الأداة المزودة ببطارية أو عتد تغيير 
الملحقات. قم بإزالة مجموعة البطارية عندما تكون الأداة غير 

مستخدمة. إتباع هذه القاعدة سوف يقلل من خطر التعرض لصدمة 
كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة جسدية خطيرة.

	�لا تضع الأدوات المزودة ببطارية أو البطاريات الخاصة بها بالقرب  ■
من النار أو الحرارة. هذا سوف يقلل من خطر التعرض للإنفجار و 

الإصابة المحتملة.
	�لا تكسر أو تسقط أو تتلف مجموعة البطارية. لا تقم بإستخدام  ■

مجموعة البطارية أو الشاحن الذي سقط أو تم تعرضهما لإنتفاخ 
حاد. تعتبر البطارية التالفة عرضة للإنفجار. تخلص على الفور بشكل 

صحيح من البطارية التالفة أو الساقطة.
	�يمكن للبطاريات أن تنفجر في وجود مصدر للإشتعال مثل مصباح  ■
التوجية وللتقليل من خطر التعرض لإصابة جسدية خطيرة ، لا تقم 

بإستخدام أي منتج لاسلكي في وجود مصدر لهب مكشوف. يمكن 
للبطارية المتفجرة أن تدفع بالحطام والمواد الكيميائية. إذا تم التعرض 

لها،  قم بغسله بالمياه على الفور.
	�لا تشحن الأداة المزودة ببطارية في مكان رطب أو مبلل. إتباع هذه  ■

القاعدة سوف يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
	�لأفضل النتائج يجب شحن الأداة المزودة ببطارية الخاصة بك في مكان  ■
تكون درجة الحرارة أكثر من 10 درجات مؤية )50 درجة فهرنهايت( 

وأقل من 40 درجة مؤية )104 درجة فهرنهايت( للتقليل من خطر 
التعرض لإصابة جسدية خطيرة، لا تقوم بتخزينها في الخارج أو داخل 

السيارة.

	�مع الاستخدام المفرط للبطارية أو الظروف الحرارية القصوى ، فمن  ■
المحتمل حدوث تسريب في البطارية. إذا وقع السائل ولامس بشرتك 
، فأغسلة على الفور بالماء والصابون. إذا وصل السائل إلى عينيك 
، فإغسلهما جيدًا بالماء النظيف لمدة عشر دقائق على الأقل ، ومن 
ثم إطلب الرعاية الطبية الفورية. إتباع هذه القواعد سوف يقلل من 

خطر التعرض لإصابة جسدية خطيرة.
	�لا تستخدم الجهاز المزود بالبطارية في المطر. ■

	�لا تستخدم الجهاز المزود بالبطارية في المطر. التدرب على العناية  ■
في التعامل مع البطاريات لمنع قصر البطارية بواسطة المواد 

الموصلة مثل الخواتم والأساور والمفاتيح. البطارية أو الموصل قد 
يسخن مما يؤدي إلى حدوث حروق

	�لا تتخلص من البطارية )البطاريات( عن طريق حرقها. قد تنفجر  ■
خلية البطارية. تحقق من الرموز المحلية في حالة وجود تعليمات 

خاصة للتخلص من البطارية.
	�تجنب فتح البطارية )البطاريات( أو تمزيقها. محلول الإلكتروليت  ■
المتسرب هو مادة تسبب التآكل وقد تلحق ضررًا بالعين أو البشرة. 

وقد تسبب التسمم إذا تم ابتلاعها. 
	�تفادي البيئة الخطيرة – ا تستخدم الأجهزة في الأماكن الرطبة  ■

والمبللة
	�الاستخدام الصحيح للجهاز – لا تقم باستخدام الجهاز لأي عمل  ■

بإستثناء العمل الذي صمم الجهاز من أجله
	�عدم إجبار الجهاز – سيقوم بالعمل بشكل أفضل مع إحتمالية أقل  ■

لخطر التعرض للإصابة وبالمعدل الذي صُمم من أجله. 
	�خزن الأجهزة العاطلة بالداخل – عندما لا تكون قيد الإستخدام، يجب  ■
خزن الأجهزة بالداخل في مكان جاف ومرتفع أو مقفل – وبعيدًا عن 

متناول الأطفال.
	�حافظ على الجهاز مع العناية به – حافظ عليه نظيفاً لأداء أفضل  ■

وللتقليل من خطر التعرض للإصابة اتبع الإرشادات لتغيير الملحقات. 
تحقق من سلك الجهاز ، وفي حالة تلفه ، قم بإصلاحه عن طريق 

مركز خدمة معتمد قم بالمحافظة على مقابض جافة ونظيفة وخالية من 
الزيوت والشحوم.

	�قم بالتحقق من الأجزاء التالفة –  قبل استخدام الجهاز مرة أخرى ،  ■
يجب فحص الجزء الواقي أو الأجزاء الأخرى التالفة بعناية لتحديد ما 
إذا كان بإمكانها أن تؤدي الوظيفة المقصودة بشكل سليم. قم بالتحقق 
من محاذاة الأجزاء المتحركة ، وربط الأجزاء المتحركة، وإنكسار 
الأجزاء ، والتقوس، والظروف الأخرى التي قد تؤثر على عملية 

التشغيل. الواقي أو القطع الأخرى التالفة يجب إصلاحها بشكل سليم 
أو تبديلها بواسطة مركز خدمة معتمد مالم يذُكر في مكان آخر في هذا 

الدليل
	�لا تقم بإسقاط خزان ممتلئ وذلك لتجنب التسرب في حالة أن غطاء  ■

الخزان ليس مغلق بإحكام.
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	�استخدم الأدوات الكهربائية وملحقاتها وأدوات القطع وما إلى ذلك  .7
وفقاً لهذه التعليمات، وأخذ الظروف التشغيلية والعمل الذي يتعين 
القيام به إلى الحسبان. استخدام الأداة الكهربائية في عملية تشغيلية 

مختلفة عن قدرتها المقننة قد تؤدي إلى ظروف كارثية خطيرة.
	�إحتفظ بأسطح المقابض والإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت  .8
والشحوم. المقابض الزلقة وأسطح الإمساك لا تسمح للتعامل الآمن 

والتحكم بالأدوات في الظروف الغير متوقعة
	�لا ترتدي قفازات العمل القماشية عند إستخدام الأداة التي قد تكون  .9

متشابكة تشابك قفازات العمل القماشية في الأجزاء المتحركة قد 
تؤدي إلى حدوث إصابة جسدية

استخدام أداة البطارية والعناية بها
	�لا تقم بإعادة الشحن إلا باستخدام الشاحن المحدد من جهة التصنيع.  .1

قد يؤدي الشاحن المناسب لنوع واحد من مجموعات البطاريات إلى 
خطر الحريق عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.

	�استخدم مجموعات البطاريات المخصصة للأدوات الكهربائية فقط.  .2
قد يتسبب استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى في خطر الإصابة 

والحريق.
	�عند عدم استخدام مجموعة البطارية، أبعدها عن الأجسام المعدنية  .3

الأخرى، مثل مشابك الورق أو العملات أو المفاتيح أو المسامير 
أو البراغي أو غيرها من الأجسام المعدنية، لأن ذلك قد يؤدي إلى 
التوصيل من طرف لآخر. إحداث قصر في طرفي البطارية معاً قد 

يتسبب في حدوث حروق أو إشعال حريق.
	�في ظل ظروف سوء الاستخدام، قد يخرج سائل من البطارية؛ تجنب  .4
ملامسته. وفي حال ملامسته دون قصد، فاغسله بالماء. وإذا لامس 

السائل العينين، يجب طلب المساعدة الطبية أيضًا. السائل الخارج 
من البطارية قد يسبب التهيج أو الحروق.

	�لا تستخدم مجموعة البطارية أوالأداة التي تكون تالفة أو معدلة.  .5
البطاريات التالفة أو المعدلة قد تظُهر سلوكًا غير متوقع مما يتسبب 

في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو التعرض لخطر الإصابة.
	�لا تعرض مجموعة البطارية أو الأداة  للنار أو درجة الحرارة  .6

المفرطة. فقد يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة الزائدة عن 
130 درجة مئوية إلى الانفجار.

	�اتبع كل تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الأداة  .7
خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. قد يتسبب الشحن 

بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد في 
تلف البطارية وزيادة خطر الحريق.

الخدمات
	�تقدم الصيانة لأداتك الكهربائية بواسطة فني إصلاح مؤهل  يستخدم  .1
فقط قطع الغيار المتطابقة. هذا بدوره سيضمن المحافظة على سلامة 

الأداة الكهربائية.
	�لا تقم بصيانة مجموعات البطاريات التالفة على الإطلاق. صيانة  .2

مجموعات البطاريات يجب أن تؤديها فقط الشركة المصنعة أو 
مزودي الخدمة المعتمدين

اتبع الارشادات لتشحيم وتبديل الملحقات 	.3

تحذيرات السلامة المتعلقة ببخاخ الرش 
اللاسلكي للحدائق

 تحذير: خطر التعرض لنشوب حريق أو إنفجار. لا تقم بالرش على 
السوائل القابلة للإشتعال مثل البنزين. انظر إلى الرموز المرجعية على 

الحاوية.
 تحذير: بعض مواد الرش مصنوعة من منتجات تستخدم في بخاخ 
الرش تحتوي على مواد كيماوية معروفة بأنها تسبب مرض السرطان ، 

والعيوب الخلقية ، وأضرار تناسلية أخرى. 
بعض الأمثلة على هذه الكيماويات هي:

 · المركبات في الأسمدة.
 · �المركبات المتواجدة في المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات 

الآفات.
 · �الزرنيخ والكروم المعالج كيمائياً من الخشب. اتبع الإرشادات المتواجدة 

على الحاويات لكل هذه المنتجات. للتقليل من تعرضك لهذه المواد 
الكيماوية ، إرتدِ معدات أمان معتمدة مثل أقنعة الوجة التي هي مصممة 

خصيصًا لتنقية الرش،والقفازات ومعدات الحماية المناسبة الأخرى.

	�قبل القيام بإستخدام أي مبيد حشري أو مواد رش أخرى في بخاخ  ■
الرش هذا، اقرأ الملصق الموجود على العبوة الأصلية جيدًا واتبع 

الإرشادات. تعد بعض مواد الرش خطيرة ويجب عدم إستخدامها في 
بخاخ الرش هذا ، حيث يمكنها أن تتلف بخاخ الرش وتسبب إصابة 

جسدية خطيرة أوتلف في الممتلكات.
	�خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبدًا بالرش بإتجاه المآخذ  ■

الكهربائية
	�لا تستخدم المواد الكيماويةعلى المستوى التجاري أو المواد الكيماوية  ■

لأغراض تجارية أو صناعية فقط استخدم الكيماويات الخاصة 
بالأعشاب والحدائق القائمة على أساس مائي.

	�لا تسكب السوائل الساخنة أو المغلية في الخزان. فهذا بإمكانه إضعاف  ■
أو إتلاف الخرطوم أو الخزان.

	�منطقة الرش يجب أن تكون جيدة التهوية.  ■
	�تجنب الرش في الأيام شديدة الرياح. من المحتمل أن يتطاير الرذاذ  ■

عن طريق الخطأ إلى النباتات أو الأشياء التي لا ينبغي رشها.
	�قم بتخزين بخاخ الرش في مكان داخلي آمن وجيد التهوية مع مراعاة  ■

أن يكون خزان التعبئة فارغًا
	�يمنع استخدام المواد الكاوية )القلوية( ذاتية التسخين أو السوائل  ■

)الحمضية( المسببة للتآكل في بخاخ الرش هذا. فهذا قد يتسبب في 
تآكل الأجزاء المعدنية أو إضعاف الخزان والخرطوم

	�يجب معرفة محتويات المادة الكيمائية التي يتم رشها. إقرأ جميع  ■
قوائم بيانات السلامة للمواد وملصقات علب التعبئة المرفقة مع المادة 
الكيمائية. اتبع ارشادات السلامة من قبل الشركة المصنعة للكيماويات.
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	�عند تشغيل الأداة الكهربائية في الخارج استخدم سلك تمديد مناسب  .5
للإستخدام في الخارج. حيث أن إستخدام السلك المناسب للإستخدام 

الخارجي يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.
	�إذا كان لابد من إستخدام الأداة الكهربائية في مكان رطب فقم بإستخدام  .6
مصدر محمي بجهاز قاطع التيار المتخلف او المتسرب. إستخدام قاطع 

التيار المتخلف يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.
	�يمكن للأدوات الكهربائية أن تنتج مجالات كهرومغناطيسية غير ضارة  .7

للمستخدم فعلى كل حال، يجب على مستخدمي أجهزة تنظيم دقات 
القلب أو الأجهزة الطبية الأخرى المشابهة التواصل مع صانع الأجهزة 
و/أو مع الطبيب للحصول على نصائح قبل تشغيل هذه الأداة الكهربائية.

السلامة الشخصية
	�ابق يقظًا ، وراقب ما تقوم بعمله واستخدم الحس العالي عند تشغيل  .1

أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية عندما تكون متعباً أو تحت 
تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. فإن لحظة من عدم الإنتباه أثناء 
تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي إلى حدوث إصابات بدنية خطيرة.

	�إستخدم معدات الحماية الجسدية. إرتدِ واقي العين دائمًا. معدات  .2
الحماية مثل قناع الغبار، أحذية السلامة المانعة للإنزلاق ، الخوذة 

الصلبة أو حماية السمع، ستقلل من الإصابات الجسدية عند إستخدامها 
في الظروف المناسبة.

	�امنع بدء التشغيل غير المقصود. تأكد من وجود المفتاح في وضع  .3
إيقاف التشغيل قبل توصيل الأداة بمصدر الطاقة الكهربائية و/

أو بمجموعة البطارية أو رفعها أو حملها حمل الأدوات الكهربائية 
وأصبعك فوق المفتاح أو تزويد الأدوات الكهربائية بالطاقة والمفتاح في 

موضع التشغيل يتسبب في وقوع الحوادث
	�قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية ترك  .4
مفتاح الربط متصلاً بالعضوء الدائر للأداة الكهربائية قد يؤدي إلى 

حدوث إصابات جسدية
	�لا تتجاوز بالوصول إحتفظ بوقفة صحيحة ومتوازنة في كل الأوقات  .5

هذا يتيح تحكم أفضل للأداة الكهربائية في الظروف الغير متوقعة
	�إلبس بشكل مناسب لا ترتدي الملابس الواسعة والمجوهرات. إبقِ  .6

شعرك وملابسك بعيداً عن الأجزاء المتحركة. حيث أن الملابس 
الواسعة أو المجوهرات أو الشعر الطويل من الممكن أن

	�إذا توفرت الأجهزة لتوصيل مرفقات جمع واستخراج الغبار ، فيجب  .7
التأكد من توصيلها وإستخدامها بشكل صحيح. استخدام أجهزة جمع 

الغبار يمكن أن يقلل من الأضرار المتعلقة بالغبار
	�لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام الاعتيادي للأدوات تسمح لك  .8
بأن تصبح راضياً وتتجاهل مبادئ أمان الأداة. يمكن أن يتسبب العمل 

بإهمال إلى إصابه خطيرة في غضون جزء من الثانية.

	�عند استخدام الأدوات الكهربائية إحرص دائما على إرتداء نضارات  .9
واقية لحماية عينيك من الإصابة. يجب أن تتوافق النظارات الواقية 

مع المقاييس ANSI Z87.1 في الولايات المتحدة الأمريكية أو 
المقاييس EN 166 في أوروبا أو المقاييس AS / NZS 1336 في 

أستراليا ونيوزيلندا. في استراليا أو نيوزيلندا يتطلب قانونياً إرتداء 
غطاء للوجه أيضًا لحماية وجهك.

من مسؤوليات الموظف صاحب العمل إجبار مشغلي الأداة الكهربائية 
والأشخاص الآخرين على إستخدام معدات السلامة والحماية المناسبة 

في مناطق العمل المباشرة.
استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

	�لا تستخدم الأداة الكهربائية بالقوة. إستخدم الأداة الكهربائية الصحيحة  .1
لتطبيق عملك الأداة الكهربائية الصحيحة ستؤدي الوظيفة بشكل أفضل 

وآمن بنفس المعدل الذي صممت من أجله.
	�لا تستخدم الأداة الكهربائية في حالة عدم التمكن من تشغيلها أو  .2

إيقافها. أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم بها عن طرق المفتاح فإنها 
تعتبر خطيرة ويجب إصلاحها.

	�قم بفصل قابس الأداة الكهربائية من مصدر الطاقة و/أو قم بإزالة  .3
مجموعة البطارية الأداة الكهربائية اذا كانت قابلة للفصل ، قبل إجراء 

أي تعديلات ، أو تغيير للملحقات ، أو خزن الأداوات الكهربائية مثل 
تدابير السلامة الوقائية هذه تعمل على التقليل من مخاطر بدء تشغيل 

الأداة الكهربائية بشكل خاطئ
	�قم بخزن الأدوات الكهربائية العاطلة بعيدًا عن متناول الأطفال ولا  .4

تسمح للأشخاص الغير عارفين بالأداة أو بهذه التعليمات بتشغيل الأداة 
الكهربائية. تعُد الأدوات الكهربائية خطيرة جدًا في أيادي المستخدمين 

الغير متدربين عليها
	�إحرص على الأدوات الكهربائية وملحقاتها تحقق من اللا محاذاة أو  .5

الربط بين الأجزاء المتحركة وإنكسار الأجزاء والظروف الأخرى التي 
قد تؤثر على تشغيل الأدوات الكهربائية في حالة تلف الأداة الكهربائية 
قم بإصلاحها قبل إستخدامها. تحدث العديد من الحوادث بسبب الصيانة 

الرديئة للأدوات الكهربائية
	�حافظ على أن تكون أدوات القطع حادة ونظيفة. المحافظة الصحيحة  .6

لأدوات القطع بحواف قطع حادة يسهل عملية القطع والتحكم
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الغرض من الإستخدام

هذه الآلة مخصصة للرش.

الضوضاء
تم تحديد المستوى القياسي للضوضاء المرجحة بالترجيح A وفقاً لمقاييس 

:EN62841-1
مستوى ضغط الصوت)LpA(: 70 ديسبيل )A( أو أقل

)A( 3 ديسبيل :)K(عدم التيقن

ملاحظة: لقد تم قياس قيمة )قيم( إنبعاث الضوضاء المعلنة بما يتوافق مع 
طريقة الإختبار المعيارية وقد يمكن أن تستخدم لمقارنة أداة مع أخرى.

ملاحظة: قد يمكن أيضًا أن تستخدم قيمة )قيم( إنبعاث الضوضاء المعلنة في 
التقييم الأولى للتعرض.

 تحذير: إرتدِ واقي للأذن.
 تحذير: إنبعاث الضوضاء خلال الإستخدام الفعلي للأداة الكهربائية 

يمكن أن يختلف عن القيمة )القيم( المعلنة وذلك حسب الطرق التي تستخدم 
فيها الأداة لا سيما نوع قطعة العمل التي تتم معالجتها.

 تحذير: تأكد من معرفة تدابير السلامة المناسبة لحماية المشغل والتي 
تعتمد على تقدير التعرض في الظروف الفعلية للإستخدام )مع الأخذ في 

الحسبان جميع أجزاء دورة التشغيل كأوقات إيقاف تشغيل الأداة وكذلك عند 
أوقات تشغيل الخمول بالإضافة إلى وقت الزناد(.

الإهتزاز

ملاحظة: لقد تم قياس قيمة )قيم( إنبعاث الإهتزاز بما يتوافق مع طريقة 
الإختبار المعيارية وقد يمكن أن تستخدم لمقارنة أداة مع أخرى.

ملاحظة: قد يمكن أيضًا أن تستخدم قيمة )قيم( إنبعاث الإهتزاز في التقييم 
الأولى للتعرض.

 تحذير: إنبعاث الضوضاء خلال الإستخدام الفعلي للأداة الكهربائية 
يمكن أن يختلف عن القيمة )القيم( المعلنة وذلك حسب الطرق التي تستخدم 

فيها الأداة لا سيما نوع قطعة العمل التي تتم معالجتها.
 تحذير: تأكد من معرفة تدابير السلامة المناسبة لحماية المشغل والتي 

تعتمد على تقدير التعرض في الظروف الفعلية للإستخدام )مع الأخذ في 
الحسبان جميع أجزاء دورة التشغيل كأوقات إيقاف تشغيل الأداة وكذلك عند 

أوقات تشغيل الخمول بالإضافة إلى وقت الزناد(.

إعلان المطابقة من قبل المفوضية الأوروبية
فقط للدول الأوروبية

إعلان المطابقة للمفوضية الأوروبية يتم تضمينهُ كملحق أ في دليل التعليمات 
هذا.

تحذير
هذا الجهاز يمكن إستخدامه بواسطة الأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما 
فوق ، ويمكن إستخدامه من قبل الأشخاص 

الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو 
الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة ، 
وذلك بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو أن 

يتم إعطاؤهم تعليمات متعلقة بإستخدام الجهاز 
بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة. لا ينبغي 

للأطفال اللعب بالجهاز ، لا ينبغي أن يتم 
التنظيف أو صيانة المستخدم من قبل الأطفال 

بدون إشراف. 
تحذيرات السلامة العامة للأدوات الكهربائية.

 تحذير: إقرأ جميع تحذيرات السلامة ، والتعليمات ، والتوضيحات، 
والمواصفات المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات 

المذكورة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية وحريق و/أو إصابة بالغة.

احتفظ بكل التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها 
في المستقبل.

مصطلح "أداة كهربائية" في التحذيرات يشير إلى الأداة الكهربائية التي تعمل 
)سلكياً( بالتيار الكهربائي أو الأداة الكهربائية التي تعمل )لا سلكياً( بواسطة 

البطارية
سلامة مكان العمل

	�حافظ على بيئة عمل نظيفة و مضاءة بشكل جيد. تسهم الأماكن  .1
المزدحمة أو المظلمة في وقوع الحوادث.

	�لا تستخدم الأداوات الكهربائية في أجواء متفجرة، كما هو الحال  .2
في وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تولد الأدوات 

الكهربائية شرارات قد تشعل الغبار أو الأبخرة
	�حافظ على إبعاد الأطفال والمارة أثناء تشغيل أداة كهربائية. التشتت  .3

الذهني يمكن أن يؤدي إلى فقدانك للسيطرة
السلامة الكهربائية

	�يجب أن تتفق مقابس الأداة الكهربائية مع المأخذ. لا تقم بتعديل  .1
المقابس على أية حال. لا تستخدم أي مقابس تحويل مع الأدوات 

الكهربائية الأرضية)المؤرضة(. ستعمل المقابس غير المعدلة والتي 
توافق المأخذ على تقليل خطر الصدمة الكهربية.

	�تجنب ملامسة جسمك للأسطح الأرضية أو المؤرضة ، مثل الأنابيب  .2
، وأجهزة التدفئة والثلاجات. فخطر الصدمة الكهربية يزداد إذا كان 

الجسم أرضياً أو مؤرضًا.
	�لا تقم بتعريض الأداوات الكهربائية للمطر أو الرطوبة إن دخول الماء  .3

إلى الأداة الكهربائية سيزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية
	�لا تسُئ استخدام السلك. لا تستخدم السلك لحمل الأداة الكهربائية أو  .4

سحبها أو فصلها. أبعد السلك عن الحرارة والزيوت والحواف الحادة 
والأجزاء المتحركة. الأسلاك التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر 

الصدمة الكهربية.
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المواصفات
DUS054الطراز

جهد 18 فولت تيار مستمرالجهد الكهربي المقدر

5 لترسعة الخزان

1.7 مترطول الخرطوم

50 - 70 سنتيمترإجمالي الطول القابل للتمديد

رأسين )قابلة للتحويل إلى رأس واحد(نوع الخرطوشة 

0.3 ميجا باسكالالحد الأقصى لضغط التشغيل

الضغط التشغيلي مع الفوهة القياسية
حوالي 0.26 ميجا باسكالالأقصى.

حوالي 0.13 ميجا باسكالالأدنى.

معدل التدفق في الفوهة القياسية
حوالي 0.91 لتر / دقيقةالأقصى.

حوالي 0.47 لتر / دقيقةالأدنى.

حجم 4/1 بوصةبرغي الفوهة المناسب

343 × 182 × 368 مليمترالأبعاد )طول × عرض × ارتفاع(

3.2 إلى 3.5 كجمالوزن الصافي

بسبب برنامج البحث والتطوير المستمر الخاص بنا، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إخطار. 	•
قد تختلف المواصفات من بلد لآخر. 	•

 EPTA قد يختلف الوزن على حسب المرفق )المرفقات(، بما في ذلك خرطوشة البطارية.. يوضح الجدول المجموعة الأخف والأثقل وزناً وفقاً لبروتوكول�	 •
.01/2014

خرطوشة البطارية والشاحن المستخدمان
BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820Bخرطوشة البطارية

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SHالشاحن

قد لا تتوفر بعض خراطيش البطاريات والشواحن المذكورة أعلاه تبعاً لمنطقة إقامتك. 	•

 تحذير: استخدم خراطيش البطاريات والشواحن المذكورة أعلاه فقط. قد يتسبب استخدام أي خراطيش بطاريات وشواحن أخرى في حدوث إصابة و/أو 
حريق.

 تحذير: لا تستخدم مصدر طاقة سلكي مثل محول بطارية أو مجموعة طاقة متنقلة مع هذه الآلة الموصل لهكذا مصدر طاقة تغذية  قد يعيق عملية التشغيل مما 
يتسبب في حدوث إصابة جسدية.

الرموز

فيما يلي عرض للرموز المستخدمة للجهاز. تأكد من فهم معانيها قبل الاستخدام. 

Ni-MHتحذيرإرتدِ واقي للأذن
Li-ion

خــاص بدول الاتحاد الأوروبي فقط
بســبب وجود مكونات خطيرة في المعدات، قد يكون لنفايات 

المعــدات الكهربائيــة والإلكترونية والمراكمات والبطاريات تأثير 
ســلبي على البيئة وصحة الإنسان.

ولا تتخلــص مــن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو البطاريات 
مع النفايات المنزلية!

ووفقـًـا للتوجيــه الأوروبي حول نفايات المعدات الكهربائية 
والإلكترونيــة والمراكمــات والبطاريات وتواؤمها مع القانون 

الوطنــي، يجــب تجميع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية 
والبطاريات والمراكمات على نحو منفصل وتســليمها إلى نقطة 

تجميــع نفايــات البلديــة، التي تعمل وفقاً للوائح حماية البيئة.
ويشُار إلى هذا برمز سلة ذات عجلات عليها علامة × 

موضوعة على المعدات.

إرتدِ واقي للعينإرتدِ قناع للتنفس

إرتدِ قفازات الحماية الواقيةإرتدِ أحذية الأمان

لا تستخدم بخاخ الرش أثناء هطول المطر أو تتركه في الخارج وهي 
تمطر.

اقرأ دليل التعليمات.

التأكد من إبعاد المارة عند الرش
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